Das Bordwerkzeug der DKW NZ Baureihe

Bis in die heutige Zeit wird Fahrzeugen vom Hetstalerk ein Werkzeugsatz mitgegeben,
dass dem Fahrer die Mdglichkeit geben soll, imd~alher kleinen Panne die notwendigen
Reparaturen vor Ort durchzufihren und so eine kistige Weiterfahrt ohne fremde Hilfe
sicherzustellen. Dieser Werkzeugsatz, der in detigpen Zeit allenfalls noch rudimentér
vorhanden ist, war zu Zeiten der Herstellung derdédeutend umfangreicher und — wie wir
im Folgenden zeigen werden — unterscheidet siolagh Baujahr der NZ.

Da viele NZ Eigner nicht nur ihr Motorrad mdéglichstiginal und umfassend restaurieren
mdochten, sondern auch mit dem serienmaf3igen Zulslsstatten wollen, hat das Team der
NZ Seite nunmehr den Versuch gestartet, alle Indébionen zu diesem Thema in einem
Dokument zu vereinen ... sollte einer der ,geneigt@ser® seinerseits tUber Werkzeuge
verfugen, die dem NZ Bordwerkzeug entstammen @misten ,kdnnten“) oder tber weitere
Informationen zu diesem Thema verfligen, so bitterum entsprechende Meldungen ...

Wesentliche Quelle zur Identifikation des Bordwekges, dass einer DKW NZ serienmalig
bei der Auslieferung an den Kunden — bekannterm#iexder Masse aller hergestellten NZ
die Heereszeugamter der Wehrmacht - mitgegebeneywilden die Ersatzteilkataloge.

Anhand der Abbildungen in den drei bekannten Lisk&sst sich feststellen, dass diese
Werkzeugausstattung zwar grundsatzlich gleich gbbh ist, im Detail jedoch ein Wandel

festzustellen ist.

Die Folgende Abhandlung beschrankt sich daher is@iiichen auf eine Wiedergabe dieser
Abbildungen und den Versuch, diesen real vorhantiéeskzeuge zuzuordnen.
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A. Die frihen Baujahre — zivil- und Behdrden-Modelle

Die élteste vorliegende Abbildung stammt aus desa&teilliste fur die NZ 250 und 350
Nr58a und b, wobei in der Erganzung ,b“ die Behdrderbehaltene Ausstattung wiedergibt.
Das genaue Erscheinungsdatum ist unbekannt, abastdavon auszugehen, dass es mit der
Markteinfiihrung der NZ zusammenfiel.

Grundkatalog:

Gruppe: Zubehor Tafel 31

Werkzeug und Zubehor NZ 250/350
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In der Ubersichtstabelle sind fir keines der Weukge Referenzen, die auf eine
handelsuibliche Norm hinweisen, angegeben
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Erganzend hierzu die entsprechenden Seiten fiemhasterte Zubehor fur Behérdenkunden :
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Die fur Behorden vorgesehene zusatzliche Ausstgth@mhaltet — neben militarspezifischen
Anteilen wie Tarnuberztigen fir die Beleuchtung sbesondere Hilfsmittel, die dem Fahrer
eine weitgehend von Werkstatten unabhangige Wartung Pflege seines Kraftrades
ermoglichen sollte.
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Dartber hinaus ist bei einem Vergleich der beidakubnente erkennbar - sowohl in der
Abbildung als auch im Text durch andere Ersatat@imern — das offensichtlich bei gleicher
Funktion im Falle der Doppelmaulschliisse untersifiulee Werkzeuge an Behdrden
ausgeliefert werden sollte. Ob dies in der Readiti#rdings mit aller Konsequenz umgesetzt
wurde, oder ob die ,zivilen* Schlissel auch an\lehrmacht ausgeliefert wurden, Iaf3t sich
allerdings nicht feststellen...

Dem voran stehenden ,zivilen* Ersatzteilkatalog ssen sich die im Folgenden
abgebildeten Realstiicke zuordnen. Die Abbildungenden laufenden Nummern 1 — 4
stammen von Svenn K. R. aus Norwegen. Er fand diek¥¢uge beim Erwerb seiner 1939er
NZ 250 in deren Werkzeugkasten vor. Die WerkzewggeBilder 5 bis 7 gehdren S. Remisch.

Abb. Al:
Doppelmaulschlissel
ET-Nummer 122926-0
Schlusselweiten 14 / 17

Abb. A2:
Doppelmaulschlissel
ET-Nummer 122927-0
Schlisselweiten 22 / 27
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Abb. A3:
Hakenschlissel
ET-Nummer 15015

Abb. A4:
Kerzenschlissel
ET-Nummer 122934-0

Abb. A5:
Schutzhille f.
Zundkerze
ET-Nummer 0509
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Abb. A6:
Spritzkanne fur
Kraftstoff
ET-Nummer 19931

Abb. A7:
Doppelmaulschlissel
ET-Nummer 122929-0
SchlUsselweiten 10/ 11
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B. Die mittleren Baujahre — aus dem ET- Katalog wird éne Vorschrift

Die nachste Abbildung entstammt einer als VorstB#05-12 bezeichneten Ersatzteilliste
aus dem Jahr 1941.
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Gegeniiber der ersten Ersatzteilliste wurden eifigderungen hinsichtlich der Ersatzteil-
Nummern einiger Werkzeuge (Doppelmaulschlissel)geoommen. Zudem entféallt der
Lverstellbare Mutternschliissel* Nummer 9157, wéllréiir die Bestandteile Luftpumpe und
Fettpresse zusatzliche Bezeichnungen (DIN 7600@li& Luftpumpe und ,Handelsublich,

Lub 30 Durchm. , Lange ca 160 mm* fir die Fettpeg¢ssufgenommen wurden, die eine
Identifikation ermoglichen.
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Die Bilder der folgenden Realstiicke wurden von &niRch zur Verfligung gestellt.

Abb. B 1:

2 Kettenloser 5/8 x 1/4
ET-Nummer 122931 -0
Leicht unterschiedliche
Ausflhrungen

Abb. B 2:

2 Fettpressen
,Lub 30 (Durchm.),
ca. 160 mm lang®
Ohne ET-Nummer
»Handelsublich*
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C. Die spaten Baujahre — die Modelle NZ350/43 und NZ58-1

Die letzte verfugbare Liste ist die Vorschrift D603 vom 01.07.1944 fur das als NZ350/43
bezeichnete ab 1943 gebaute Modell der NZ. Fir Belgemodell NZ 350-1 liegt
bekanntermal3en keine gesonderte Ersatzteilliste voeh
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Der Abbildung ist wiederum ein geringfligiger Wandebk Sortiments zu entnehmen, ebenso
nennt nun die Liste fur die beiden verbliebenenr&dbenschltissel, die Kombinationszange
und die Fettpresse nunmehr eine DIN Norm als Refer@ies lasst darauf schlie3en, dass es
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sich hierbei nicht um Werkzeug handelte, dass f@WDspeziell konfektioniert wurde,
sondern um handelsubliches, am Markt allgemeinigbidres Werkzeug. Die Nennung der
DIN Norm incl. der Grol3enangabe lasst nun einekBele derjenigen realen Werkzeuge zu,
da diese je nach Bedarf in verschiedenen GroRemtmggfworden sind.

Interessanter Weise wird auch in diesem Katalogdenem eine ,Reparaturblichse fir
Reifen“ eines ganzlich anderen Herstellers abgehikb dass davon auszugehen ist, dass hier
kein Produkt bevorzugt geliefert wurde — bei desaumenstellung eines Werkzeugsatzes
kann hier wohl auf jedwede zeitgendssische, von @egblRe her passende Dose
zuruckgegriffen werden.

Die folgenden Abbildungen zeigen Werkzeuge, dieghufd ihrer Abmessungen etc. den fur
die NZ verwendeten Werkzeugen entsprechen durften.:

Abb. C1:
Doppelmaul-
schlissel

Gemal3 DIN 895
Schlusselw. 22 / 27

Abb. C2:
Doppelmaulschlissel
Gemal DIN 895
Schlusselw. 17 /14

Abb. C3:
Schnellspann
Schraubenschlissel;
L. ca. 160mm
(Vergleiche
Kombizange)

Die gezeigte Ausf.
entspricht nicht
100% d. Abb.
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Abb. C4:
Kombinationszange
Gemal3 160 DIN 5422

Abb. C5:
Fettpresse
»Lub 30
(Durchm.), 160
mm lang*

Abb. C6:
Mutternschlissel. f.
Unterbrecher
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Abb. C7:

Dose flr
Reifenreparatur-
Material Marke
»Asperg“, Design
etwas anders
als in ET-Kat.

Abb. C8:
Grossenvergleich
verschiedener,
ansonsten
identischer
Schnellspann -

Schraubenschliisse
|
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